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Lamellenroosters
Aluminium type AS 33 CH kozijninbouw	

Gegalvaniseerd ijzer type AC 33	

Lamellenwandsystemen
Aluminium type ABF 70	

Aluminium type ABF 70	

Aluminium type ABF 70	

Aluminium type ABF 70	

Aluminium type ABF 70	

Aluminium type ABF 88				 

Gegalvaniseerd ijzer type GLP70			 

Gegalvaniseerd ijzer type GLP70			 

Gegalvaniseerd ijzer type GLP70			 

Surya zonwerende lamellensystemen
Type BS 200					 

Type BS 200					 

Type BS 200					 

Type BS 200					 

Type BS 300					 

Type BS 300

Voor meer informatie inzake lamellenroosters, 

lamellenwandsystemen en zonwerende 

lamellensystemen verwijzen wij u naar 

onze technische productfolder					 
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Toepassing
- Luchtinlaat of luchtuitlaat
- Decoratieve afwerking

Afwerking
- Brut aluminium
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren
- Overige afwerkingen op verzoek leverbaar

Voordelen
- Snelle montage
- Specifiek rooster voor aluminium 
	 en pvc kozijnen

Technische gegevens
- Horizontale lamelafstand: 33 mm 
- Sponningsmaat: 25 mm

H I G H L I G H T S

type AS33CH 
Kozijninbouw rooster met vaste aluminium lamellen
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Toepassing
- Luchtinlaat of luchtuitlaat
- Decoratieve afwerking

Afwerking
- Brut aluminium – verzinkt staal
- Poedercoating in RAL kleuren

Voordelen
- Esthetisch en robuust

Technische gegevens
- Horizontale lamelafstand: 33 mm 
- Inbouwdiepte: 34 mm

H I G H L I G H T S

type AC33 
Muurrooster met vaste lamellen van verzinkt staal
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Toepassing
- Luchtinlaat of luchtuitlaat  
- Decoratieve afwerking
- Bescherming tegen regeninslag

Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren

Voordelen
- Diverse montage mogelijkheden
- Esthetisch en robuust 
- Lamelvorm en lamelafstand identiek aan muurrooster AS70

Technische gegevens
- Maximale afstand tussenstaanders: 1500 mm
- Vanaf 90 mm variabele lamelafstand mogelijk

H I G H L I G H T S

type ABF 70
Aluminium lamellenwandsysteem met vaste lamellen
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type ABF 70 
Aluminium lamellenwandsysteem met vaste lamellen
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Toepassing
- Luchtinlaat of luchtuitlaat  
- Decoratieve afwerking
- Bescherming tegen regeninslag

Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren

Voordelen
- Diverse montage mogelijkheden
- Esthetisch en robuust 
- Lamelvorm en lamelafstand identiek aan muurrooster AS70

Technische gegevens
- Maximale afstand tussen staanders: 1500 mm
- Vanaf 90 mm variabele lamelafstand mogelijk

H I G H L I G H T S

type ABF 70 
Aluminium lamellenwandsysteem met vaste lamellen
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Toepassing
- Luchtinlaat of luchtuitlaat  
- Decoratieve afwerking
- Bescherming tegen regeninslag

Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren

Voordelen
- Diverse montage mogelijkheden
- Esthetisch en robuust 
- Lamelvorm en lamelafstand identiek aan muurrooster AS70

Technische gegevens
- Maximale afstand tussen staanders: 1500 mm
- Vanaf 90 mm variabele lamelafstand mogelijk

H I G H L I G H T S
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Toepassing
- Luchtinlaat of luchtuitlaat  
- Decoratieve afwerking
- Bescherming tegen regeninslag

Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren

Voordelen
- Diverse montage mogelijkheden
- Esthetisch en robuust 
- Lamelvorm en lamelafstand identiek aan muurrooster AS70

Technische gegevens
- Maximale afstand tussen staanders: 1500 mm
- Vanaf 90 mm variabele lamelafstand mogelijk

H I G H L I G H T S

type ABF 70 
Aluminium lamellenwandsysteem met vaste lamellen
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Toepassing
- Luchtinlaat of luchtuitlaat  
- Decoratieve afwerking
- Bescherming tegen regeninslag

Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren

Voordelen
- Diverse montage mogelijkheden
- Esthetisch en robuust 
- Lamelvorm en lamelafstand identiek aan muurrooster AS70

Technische gegevens
- Maximale afstand tussen staanders: 1500 mm
- Vanaf 90 mm variabele lamelafstand mogelijk

H I G H L I G H T S

type ABF 70 
Aluminium lamellenwandsysteem met vaste lamellen
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Toepassing
- Luchtinlaat of luchtuitlaat  
- Decoratieve afwerking
- Bescherming tegen regeninslag

Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren

Voordelen
- Diverse montage mogelijkheden
- Esthetisch en robuust 

Technische gegevens
- Maximale afstand tussen staanders: 1500 mm
- Vanaf 90 mm variabele lamelafstand mogelijk

H I G H L I G H T S

type ABF 88 
Aluminium lamellenwandsysteem met vaste lamellen
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Toepassing
- Luchtinlaat of luchtuitlaat  
- Decoratieve afwerking
- Zichtafscherming van technische ruimtes

Afwerking
- Thermisch verzinkt staal
- Poedercoating in RAL kleuren

Voordelen
- Diverse montage mogelijkheden
- Esthetisch en robuust 
- Lamelvorm en lamelafstand identiek aan muurrooster AC70

Technische gegevens
- Maximale afstand tussen staanders: 1500 mm
- Vanaf 90 mm variabele lamelafstand mogelijk

H I G H L I G H T S

type GLP 70
Lamellenwandsysteem met vaste gegalvaniseerd ijzeren lamellen
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Toepassing
- Luchtinlaat of luchtuitlaat  
- Decoratieve afwerking
- Zichtafscherming van technische ruimtes

Afwerking
- Thermisch verzinkt staal
- Poedercoating in RAL kleuren

Voordelen
- Diverse montage mogelijkheden
- Esthetisch en robuust 
- Lamelvorm en lamelafstand identiek aan muurrooster AC70

Technische gegevens
- Maximale afstand tussen staanders: 1500 mm
- Vanaf 90 mm variabele lamelafstand mogelijk

H I G H L I G H T S

type GLP 70
Lamellenwandsysteem met vaste gegalvaniseerd ijzeren lamellen
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Toepassing
- Luchtinlaat of luchtuitlaat  
- Decoratieve afwerking
- Zichtafscherming van technische ruimtes

Afwerking
- Thermisch verzinkt staal
- Poedercoating in RAL kleuren

Voordelen
- Diverse montage mogelijkheden
- Esthetisch en robuust 
- Lamelvorm en lamelafstand identiek aan muurrooster AC70

Technische gegevens
- Maximale afstand tussen staanders: 1500 mm
- Vanaf 90 mm variabele lamelafstand mogelijk

H I G H L I G H T S

type GLP 70
Lamellenwandsysteem met vaste gegalvaniseerd ijzeren lamellen
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H I G H L I G H T S

type BS200
Aluminium zonwerende lamellen - verticale montage

Toepassing
- Zonwering
- Estetisch gevelelement

Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren
- Overige afwerkingen, zoals kleuranodisatie en 			 
	 houtmotief, op verzoek mogelijk

Voordelen
- Standaard lamellen
- Esthetisch en robuust 

Technische gegevens
- Lamellen zijn in 5 verschillende vaste posities te monteren

Detail BS200 lamel

200

35
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H I G H L I G H T S

type BS200
Aluminium zonwerende lamellen - horizontale montage

Toepassing
- Zonwering
- Estetisch gevelelement

Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren
- Overige afwerkingen, zoals kleuranodisatie en 			 
	 houtmotief, op verzoek mogelijk

Voordelen
- Standaard lamellen
- Esthetisch en robuust 

Technische gegevens
- Lamellen zijn in 5 verschillende vaste posities te monteren

Detail BS200 lamel

200

35
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Toepassing
- Zonwering
- Estetisch gevelelement

Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren
- Overige afwerkingen, zoals kleuranodisatie en 			 
	 houtmotief, op verzoek mogelijk

Voordelen
- Standaard lamellen
- Esthetisch en robuust 

Technische gegevens
- Lamellen zijn in 5 verschillende vaste posities te monteren

Detail BS200 lamel

H I G H L I G H T S

type BS200
Aluminium zonwerende lamellen - verticale montage

200
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Toepassing
- Zonwering
- Estetisch gevelelement

Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren
- Overige afwerkingen, zoals kleuranodisatie en 			 
	 houtmotief, op verzoek mogelijk

Voordelen
- Standaard lamellen
- Esthetisch en robuust 

Technische gegevens
- Lamellen zijn in 5 verschillende vaste posities te monteren

Detail BS200 lamel

H I G H L I G H T S

type BS200
Aluminium zonwerende lamellen - verticale montage

200

35
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Toepassing
- Zonwering
- Esthetisch gevelelement

Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren
- Overige afwerkingen, zoals kleuranodisatie en
	 houtmotief, op verzoek mogelijk

Voordelen
- Standaard lamellen
- Esthetisch en robuust 

Technische gegevens
- Lamellen zijn in 5 verschillende vaste posities te monteren

Detail BS 300 lamel

H I G H L I G H T S

type BS300
Aluminium zonwerende lamellen – verticale montage
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Toepassing
- Zonwering
- Esthetisch gevelelement

Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren
- Overige afwerkingen, zoals kleuranodisatie en
	 houtmotief, op verzoek mogelijk

Voordelen
- Standaard lamellen
- Esthetisch en robuust 

Technische gegevens
- Lamellen zijn in 5 verschillende vaste posities te monteren

Detail BS 300 lamel

H I G H L I G H T S

type BS300
Aluminium zonwerende lamellen – verticale montage

300
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